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Rodzaj badania Metoda badawcza Cena netto
[zt]
PARAMETRY CZYNNIKA CHLODNICZEGO
Sktad chromatografem gazowym AHRI STANDARD
700-2016 390
Wilgotnos$¢ metoda Karla-Fischera AHRI STANDARD 240
700-2016
s . . . AHRI STANDARD
Zawartosé gazéw nieskraplajacych
g plajacy 700-2016 150
Pozostatosci state i wysokowrzgce AHRI STANDARD 100
700-2016
Kwasowosé AHRI STANDARD 150
700-2016
Oznaczanie obecnosci chlorkow AHRI STANDARD 100
700-2016
Badanie kompleksowe 710
Badanie czynnikéw palnych +10%
Optata operacyjna za przyjecie prébki czynnika chtodniczego w butli innej niz laboratoryjna 50
PARAMETRY OLEJU SPREZARKOWEGO
Wilgotnos$¢ metodg Karla-Fischera PN-EN ISO 12937 75
Liczba kwasowa ASTM D664-04 75
Lepkos¢ kinematyczna w 40°C PN-EN ISO 3104 100
Lepkos¢ kinematyczna w 100°C PN-EN ISO 3104 100
Wspdtczynnik lepkosci (metoda obliczeniowa) PN-EN ISO 3104 50
Oznaczanie zawartosci pierwiastkdw metodg
spektroskopii atomowe;j
(Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li,Mg, Mn, ASTM D5185-09 200
Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Ti, V, W, Zn)
Badanie kompleksowe 500
KONTROLA | WZORCOWANIE PRZYRZAD()W POMIAROWYCH
Kontrola przenosnych wykrywaczy nieszczelnosci 130
Wzorcowanie wag nieautomatycznych (w zakresie 2-120 kg) 130
Wzorcowanie manometréow (w zakresie 0-60 bar) 130
Wzorcowanie wakuometréow 130
Kontrola pomp prézniowych 130
Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami w odniesieniu do 50
wzorcowania wag nieautomatycznych i/lub manometréw
Ek kontrol S k i Inosci
spresowa kontrola przenosnego wykrywacza nieszczelnosci +50%

(dotyczy urzadzen dostarczonych osobiscie do Laboratorium PROZON)

BADANIE SFg

Badanie heksafluorku siarki
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